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Pfidavny nastupni stuperi
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2130 mm

Délka schodisté "80" Y

Standardni schodité
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Zkracena vyska prvniho stupné
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Délka schodisté "80" Y

Zkraceni schodisté -1stuperi
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Zkracena vyska prvniho stupné
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Zkraceni schodisté -2stupné
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Zkracend vyska prvniho stupné
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Délka schodisté "80" Y

Zkraceni schodisté -3stupné

% m3

NATUR pi#imé KV 2800

Konstrukéni vyska - 2800mm

Sifka ramene - 800mm
(mérfeno na vnéjsich strandch schodnic)

Podstupnice - ano; ne

Material - smrk

Kovani pro sestaveni schodisté - ano

Tloust’ka materialu - 31mm

Sloupky - 70x70mm
Profil madla - Q 46x55mm

‘._II—II—I -

Vyplii zabradli - 52x28mm

"_ll_ll_ Iy

v

Sifka stupné - 160mm

‘I_II_II—A

Vyska stupné - 200mm

Piesah stupné - 30mm

Sklon - 51,3°

Rozméry K¢é/ks
Sitka | X Y y/ SMRK
[cm] | [mm] | [mm] | [mm] bez podstupnic s podstupnicemi
"80" | 800 | 2130 | 2800 26 137 K¢ 29 930 K¢
SMRK
Zabradli: 10291 K¢

Podstupnice jsou vloZeny mezi schodnice bez dlabii.
Cenik aktualizovdn 15.2.2022
Cena uvedena s DPH 21%
Schodisté je doddvdno v rozloZeném stavu, pripravené na porvrchovou iipravu.
Pripadnd dodatecnd vyskovd viprava a doprava zdsilkovou sluzbou je tictovdna zvldst.



